JB/T XX-201X  谷物收集机(征求意见稿) 

  编制说明

一、工作简况

（一）任务来源
2018年4月30日，工业和信息化部办公厅[工信厅科〔2018〕31号]《关于印发2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，江西省农业科学院农业工程研究所、湖南省农业机械鉴定站、江西悦丰农业科技有限公司、南昌工程学院共同负责承担JB/T XX-201X《谷物收集机》标准的制订工作。

（二）主要工作过程
1、成立标准起草工作组，制定工作方案
从2015年2月起，项目承担单位就积极组织技术骨干成立标准起草工作组（其中江西悦丰农业科技有限公司作为谷物收集机生产企业参与），研究和制定了标准编制工作方案，并按照《机械行业标准制定工作细则(2015) 》的要求展开标准制订工作。
工作组由潘松同志任组长，成员都有较丰富的专业知识和实践经验、熟悉业务、了解标准化工作的相关规定并具有较强的文字表达能力。工作组成立后，制定了工作计划，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人。
2、调查研究，收集资料，撰写标准制订初稿
2015年3月到2016年12月，为了解现行谷物收集机的产品基本现状，工作组成员多次分赴湖南、江西、湖北等地进行实地调研，通过电话或信函、邮件的方式征求山东、浙江等地生产企业的意见，了解目前广泛应用的谷物收集机的类别、结构形式和基本参数等资料，多方面地听取生产企业、农机管理部门和使用者的意见，并通过大量的试验验证，在此基础上，起草了标准制订初稿。本标准制定过程中参考的标准见表1。
表1  参考的相关标准

	序号
	标准代号
	标   准   名   称

	1
	GB 755
	旋转电机 定额和性能

	2
	GB/T 2828.1
	计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

	3
	GB/T 5667
	农业机械生产试验方法

	4
	GB/T 9480
	农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

	5
	GB 10395.1
	农林机械 安全 第1部分：总则

	6
	GB 10396
	农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

	7
	GB/T 13306
	标牌

	8
	JB/T 5135.1
	通用小型汽油机第1部分：技术条件

	9
	JB/T 5673
	农林拖拉机及机具涂漆   通用技术条件

	10
	JB/T 6268
	自走式收获机械 噪声测定方法

	11
	JB/T 8574
	农机具产品 型号编制规则


3、召开标准制订工作研讨会，修改形成征求意见稿并征求意见
2017年1月5日，工作组组织有关专家进行了讨论，对标准的制订原则和制订内容进行了研讨，对标准讨论稿全文进行了修改，形成了标准征求意见初稿。

2017年5月至2018年5月，工作组将标准征求意见稿在全国范围内共20家农机科研、教学、检验、管理、生产等单位广泛征求行业意见，共收到回函16家，其中标准意见13条，工作组将反馈意见逐条进行了分析，采纳了部分意见，对未采纳的意见说明了原因，在此基础上，形成了标准送审稿。2018年6月20日工作组将标准征求意见稿报全国农业机械标准化技术委员会在农机网上向全社会征求意见，征求意见时间不少于1个月。

（三）标准主要起草人及所做的工作
根据标准项目任务书，本标准主要起草人为潘松、廖禺、龚洵迪、王欢、王康军、陈立才、叶春、邹新建、冯细平。根据任务分工，潘松、廖禺、龚洵迪制定了工作计划、前期相关资料的收集、标准初稿的起草以及标准征求意见稿的讨论修改工作，王欢、王康军、陈立才、叶春、曹晓林、邹新建、冯细平参与了标准调研、试验验证、征求意见和意见处理汇总等工作。
二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

（一）编制原则

1、与有关法律法规一致,并与现行有效标准相协调，同时符合我国国情。
2、编写格式符合GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求。
（二）确定标准主要内容的论据

1、标准内容框架

标准的内容包括：

a）范围；b）规范性引用文件；c）术语和定义；d) 型号；e) 技术要求；f) 试验方法；g) 检验规则；h) 标牌、包装、运输和贮存。

2、范围的确定

谷物收集机产品按收集方式主要有吸入式、刮板式、螺旋式等，本标准应用范围包括上述产品。

3、规范性引用文件的确定

根据谷物收集机产品特点，确定其引用相关的国家、行业标准。

4、术语和定义、型号的确定

本部分是标准的主要技术内容，经过工作组调研、查阅相关资料，并广泛征求行业各相关单位意见，最后确定了术语和定义、型号具体内容。

5、安全要求、要求、试验方法等的确定

这几部分是标准的主要内容，工作组依托江西省农业科学院农业工程研究所近几年的检验数据为基础，并广泛征求行业各相关单位意见，确定以下项目、指标：增碎率≤1.0%；收净率≥95%；操作处耳位噪声≤90dB(A)；静态环境噪声≤85dB(A)；粉尘浓度≤8mg/m3，轴承温升≤25℃，扶把振动≤8m/s2，有效度≥95%，平均故障间隔时间≥85h。并制定相应的试验方法。项目、指标能全面反映机具整体性能、对环境影响的参数，力求做到技术指标先进，检验方法实用。

①增碎率、收净率

根据谷物收集机产品的特点，经过市场调研、结合相关产品标准、生产实际和试验验证，对主要性能项目增碎率、收净率指标进行了确认，企业能达到指标要求，经过试验验证也能达到指标要求。因谷物收集机的作业特点与自走式收获机械类似，其试验方法参照自走式收获机械的试验方法。使该标准广泛使用，具有可操作性。

②耳位噪声、静态环境噪声

因谷物收集机的作业特点与自走式收获机械类似，其噪声测试方法完全按JB/T 6268《自走式收获机械 噪声测定方法》的规定进行。
③粉尘浓度

考虑到谷物收集机作业会产生粉尘，其性质与碾米机类似，但粉尘浓度没有碾米机的大，指标低，通过市场调研、结合相关产品标准、生产实际和试验验证，确定其指标。试验方法参照JB/T 9792.3《分离式碾米机 试验方法》进行。
④轴承温升

此项是考核机具装配质量和零部件质量，通过参考其它类似机具的数据和进行设计计算，确定其指标。通过市场调研、结合相关产品标准、生产实际和试验验证，其测试结果证明其技术指标符合实际要求。

⑤有效度、平均故障间隔时间

这二项是对谷物收集机可靠性考核的项目，采用的是一般耕作机具的通用的定量指标，试验方法直接采用GB/T 5667《农业机械  生产试验方法》进行。通过试验验证和用户调查确定其指标合理、具有可操作性。

三、主要试验（或验证）情况分析

工作组对国内谷物收集机主要生产省份和规模企业进行了广泛调研，并采用江西悦丰农业科技有限公司生产的5SL-80C型谷物收集机、南昌市四方农业机械制造有限公司生产的5SX-80C型谷物收集机、南昌县永青农机有限公司销售的湖南三力士农机制造有限公司生产的5SL-100B型谷物收集机进行了试验验证，具体数据见验证报告，验证结果表明：该标准确定的主要技术指标及试验方法符合生产实际，可操作性强。

四、明确标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利情况。
五、预期的经济效果

本标准的发布实施，对规范谷物收集机生产和管理、提高谷物收集机技术水平和产品质量、促进农村经济发展和我国农业现代化建设等均具有非常重要的意义。

六、征求意见情况

2017年5月至2018年5月，工作组将标准征求意见稿在全国范围内共20家农机科研、教学、检验、管理、生产等单位广泛征求行业意见，共收到回函16家，其中标准意见13条，工作组将反馈意见逐条进行了分析，采纳了部分意见，对未采纳的意见说明了原因，在此基础上，形成了标准送审稿。2018年6月20日工作组将标准征求意见稿报全国农业机械标准化技术委员会在农机网上向全社会征求意见，征求意见时间不少于1个月。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，与国际、国外同类标准水平的对比情况或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。
八、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系
本标准主要引用的国家、行业标准现行有效，与法律、法规和强制性标准无相互矛盾和抵触的条款。
九、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
十、作为强制性标准或推荐性标准的建议
建议本标准作为推荐性机械行业标准发布实施。
十一、贯彻标准的要求和措施建议（组织措施、技术措施、过渡办法等）
本标准发布实施后，建议各标准化管理部门、检验机构、生产企业认真组织学习，必要时可集中组织召开标准宣贯会，就标准相关内容进行解读，更好地为农业机械化又好又快发展服务。
十二、废止现行有关标准的建议
无。
13、 其他应予说明的事项

江西、湖南、湖北、山东、浙江、江苏等地都有企业生产此类产品，该类产品经过几年的市场销售、反馈、改进，产品质量稳定，能极大地降低劳动强度，安全、节能、环保。国外无企业生产该类产品。目前国内、国外尚无此类标准，标准制定后可以达到国内先进水平，填补空白。

                    《谷物收集机》行业标准起草工作组
      2018年6月15日
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