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便携式果实收获机
1　 范围

本文件规定了便携式果实收获机（以下简称为收获机）的术语和定义、产品型号、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮运。
本文件适用于以汽油机为动力的便携摆动拨杆式和轴向振动钩式果实收获机。
2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2828.11  计数抽样检验程序  第11部分：小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 4269.5  便携式林业机械  操作者控制符号和其他标记

GB/T 5390  林业机械  便携式动力机械噪声测定规范  工程法（2级精度）

GB/T 5395  林业机械  便携式动力机械振动测定规范  手把振动

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则 

    GB 10395.1  农林机械安全  第1部分：总则

    GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则 

    GB/T 13306  标牌

GB 26133  非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值和测量方法（中国第一、二阶段）
GB/T 31202  农业和林业机械及园林机械  手扶控制和手持控制机械  灼热表面可触及性的测定

JB/T 5079  中小功率内燃机  燃油箱  技术条件

JB/T 5135.1  通用小型汽油机  第1部分：技术条件 

JB/T 5135.2  通用小型汽油机  第2部分：台架性能试验方法

JB/T 5135.3  通用小型汽油机  第3部分：可靠性、耐久性试验与评定方法

    JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆通用技术条件

3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

摆动拨杆式果实收获机 The lever swung type of fruit harvester
通过动力驱动拨杆左右摆动以采摘咖啡豆、栗子、核桃、橄榄等果实的机器（如图1所示）。
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说明：

1——拨杆；2——传动箱；3——手把；4——长杆；5——汽油机。

图1  摆动拨杆式果实收获机示意图
轴向振动钩式果实收获机 The hook vibrated axially type of fruit harvester
通过动力驱动振动钩轴向振动树枝以采摘核桃、橄榄等果实的机器（如图2所示）。

[image: image2.jpg]



说明：

1——采摘钩；2——柔性材料；3——长杆 ；4——手把；5——传动箱；6 ——汽油机。

图2 轴向振动钩式收获机示意图
作业幅宽The operation width
收获机采摘钩振动的总幅度或拨杆摆动的总幅度。

4　 产品型号
产品型号应符合JB/T 8574的规定，由类别代号、特征代号、产品主参数代号、形式代号、产品类型代号和变型序列代号组成，其表示方法如下：
4  G  × - ×  Z  × ×
                           变形序列代号： A,B,C......
                           产品类别代号：Ｉ；Ⅱ；Ⅲ
                                形式代号：振动式（摆动式不标记）
产品主参数代号：作业幅宽，单位为毫米（mm）
                                特征代号：S-侧挂式；B-背负式

                                小类别代号：果实

                                大类别代号：收获机械
示例： 作业幅宽为50 mm的Ｉ类侧挂振动式果实收获机标记为：4GS-50ZＩ。
5　 技术要求及试验方法

5.1　 一般要求

收获机应能在温度为-5 ℃～+40 ℃、相对湿度不大于80%的自然环境条件下正常工作。
检验时，检测用计量器具应在计量检定有效期内，且检测精度应满足下列要求：

a) 钢卷尺或钢板尺，精度±0.5 mm；

b) 转速仪，精度±0.5%；

c) 干、湿球温度计，精度±1 ℃； 

d) 计时器, 精度±0.1 s；  

e) 秤，精度±0.01 kg；

f) 测温仪，精度±0.1 ℃。

5.2　 配套汽油机性能

5.2.1　 要求

收获机配套的汽油机应符合JB/T 5135.1的规定。

5.2.2　 检验

收获机配套的汽油机的检验按JB/T 5135.2、JB/T 5135.3的规定进行。

5.3　 外观质量

5.3.1　 要求

塑料件表面不应有裂痕、缩坑等缺陷。

冲压件不应有裂纹、毛刺等缺陷。

焊接件焊缝应平整，不应有烧穿、裂痕、漏焊等缺陷。

镀件镀层应均匀，附着牢固，表面平整。

涂漆件表面质量应符合JB/T 5673的规定。

5.3.2　 检验

涂漆件表面质量的检验按JB/T 5673的规定进行。

目测检查其他外观质量。

5.4　 装配质量

5.4.1　 要求

整机装配后，各零部件应无错装、漏装，不应有干涉、卡滞等异常现象，采摘钩、拨杆装配应牢固可靠。

5.4.2　 检验

检查整机装配是否正确、完整；转动发动机检查有无干涉、卡滞现象；检查采摘钩、拨杆是否牢固可靠。

5.5　 整机性能

5.5.1　 起动性能

5.5.1.1　 要求

收获机常温起动、热起动时间均不应超过30 s。

5.5.1.2　 检验

5.5.1.2.1　 常温起动检测

收获机在常温试验环境中放置时间不少于1 h，然后按照使用说明书规定的方法进行起动，测量起动成功所需时间。

5.5.1.2.2　 热机起动检测

收获机以最大空载转速连续运转10 min后停机，然后分别在停机后的3 min、5 min、8 min、10 min时重新起动，测量起动成功所需时间。 
5.5.2　 怠速性能

5.5.2.1　 要求

收获机在怠速状态下连续稳定运转5 min，转速波动率应不大于10%；怠速运转时采摘钩、拨杆不应随动。
5.5.2.2　 检验

试验时逐步调节油门和怠速调节装置使汽油机达到标定的怠速，测量该转速，并在该转速下稳定运转5 min，每分钟测量一次转速，计算六次的平均值和波动率，观察怠速运转时采摘钩、拨杆是否随动。
5.5.3　 收获机加、减速性能

5.5.3.1　 要求

收获机在怠速状态下连续稳定运转5 min，之后突加油门至最大位置不应熄火，5 s之内由最大位置突减油门回至怠速位置亦不应熄火。
5.5.3.2　 检验

试验时逐步调节油门和怠速调节装置使汽油机达到标定的怠速，测量该转速，并在该转速下稳定运转5 min，然后突加油门至最大，观察是否熄火；5 s内由最大位置突减油门至怠速位置，观察是否熄火。
5.5.4　 怠速翻转性能

5.5.4.1　 要求

收获机在怠速下稳定运转3 min后进行翻转，各位置停留时间不少于3 s，收获机不应熄火。

5.5.4.2　 检验

收获机在怠速下稳定运转3 min后，操作者握持手把使轴杆处于水平位置，将机器纵横四个方向各翻转90°，各位置停留时间均不少于3 s，观察是否熄火。

5.5.5　 最高空载转速稳定性
5.5.5.1　 要求

收获机在最高转速下空载运转1 min后，不应有异响，紧固件不应松动，转速波动率应不大于10%。

5.5.5.2　 检验

使收获机在油门操纵手柄全开状态下空载连续运转1 min，检查是否有异响、紧固件是否松动，并测量转速，计算转速波动率。转速波动率按式（1）计算：
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式中：
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  ——转速波动率，%；
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  ——平均转速，单位为转每分（r/min）。

5.5.6　 整机净质量

5.5.6.1　 要求

收获机的整机净质量（不包括燃油、润滑油、背挂装置）应不大于20 kg。 

5.5.6.2　 检验

用秤测量收获机的整机净质量。
5.5.7　 作业幅宽
5.5.7.1　  要求

收获机在正常作业时采摘钩工作时的最大伸缩量；拨杆工作时的最大摆动宽度。

5.5.7.2　  检验

用尺子测量采摘钩工作时的最大伸缩量；拨杆工作时的最大摆动宽度。 

5.6　 主要零部件性能
5.6.1　 离合器

5.6.1.1　 要求

收获机的离合器应接合平稳，分离彻底，接合转速应不低于怠速的1.25倍。

5.6.1.2　 检验

操作收获机观察其离合器的性能。汽油机在怠速状态下逐渐加大油门，测量采摘钩、拨杆开始动作时的汽油机转速。

5.6.2　 传动箱

5.6.2.1　 要求

传动箱齿轮工作时应啮合平稳、无异响, 传动箱壳体温度应不高于80 ℃。

5.6.2.2　 检验

收获机在最大油门下连续运转30 min，分别测量运转前后传动箱壳体表面温度。

5.6.3　 手把

5.6.3.1　 要求

整机应具有供双手分别握持的两个手把，其结构设计上应满足如下要求：

a) 确保操作者戴上防护手套时能完全握住手把；

b) 手把的形状和表面能确保握持的可靠性；

c) 手把的握持长度最少为100 mm。

5.6.3.2　 检验

用目测法和钢卷尺或钢板尺检测手把。

5.6.4　 背带

5.6.4.1　 要求

收获机应配备可调节的背带，背带肩部位置应配备护垫。背带应具有快速释放机构，快速释放机构在使用过程中不应有松动及脱落，且应保证即使在载荷状态下，也能用一只手将其打开。 

5.6.4.2　 检验

观察及实际操作检验背带。

5.6.5　 采摘钩

5.6.5.1　 要求

收获机的采摘钩、拨杆应牢固、强度高，经5.8中可靠性试验后应不变形、不断裂，采摘钩内表面应有柔性保护材料。

5.6.5.2　 检验

在5.8的可靠性试验后用目测法检查。

5.6.6　 拨杆

5.6.6.1　 要求

摆动式收获机举起使其离地1 m且倾斜450，让工作头自由跌落在水泥地面上后，拨杆不应出现变形、断裂现象。

5.6.6.2　 检验
将摆动式收获机自由跌落试验重复三次。

5.7　 安全要求

5.7.1　 整机密封性

5.7.1.1　 要求

整机密封性能应良好，不应有漏油、漏气现象。

5.7.1.2　 检验

收获机在正常作业状态下，用目测法检查是否有油渗漏现象。

5.7.2　 高温部件的防护
5.7.2.1　 要求

气缸及与气缸或消音器直接接触的部件应加安全罩，确保操作者正常操作机器时不致意外接触上述部分，安全罩金属件温度应不超过80 ℃，塑料件温度应不超过94 ℃，如超出上述温度，高温连续表面面积应不超过10 cm2。

5.7.2.2　 检验

热防护的测定按GB/T 31202的规定进行。
5.7.3　 发动机的排气口
5.7.3.1　 要求
发动机的排气口不应朝向操作者。

5.7.3.2　 检验

目测检查。

5.7.4　 发动机停机开关

5.7.4.1　 要求

收获机应有发动机停机开关，通过该开关可以不依靠持续的人力操作使发动机停止工作。此停机开关应安装在操作者双手佩戴手套握持机器时仍可对其控制的位置。停机开关的颜色与背景应对比鲜明。

5.7.4.2　 检验

操作收获机检验发动机停机开关。目视检验发动机停机开关的颜色。

5.7.5　 油门控制装置

5.7.5.1　 要求

整机应安装油门扳机，油门扳机的位置应确保戴防护手套握持手把时能勾动和松开扳机。

当油门扳机松开时，发动机应能自动复位到怠速状态。如有油门锁定装置，油门锁定装置应确保当勾动油门扳机时能自动脱开。油门锁定装置应经两个或两个以上动作才能使其对油门限位。

依靠油门扳机锁定装置的自动锁定，油门扳机应能保持在怠速状态。 

5.7.5.2　 检验

通过目视和实际操作收获机检验油门控制装置。

5.7.6　 油箱
5.7.6.1　 要求

燃油箱盖应有联接件。

燃油箱注油口直径应大于20 mm，机油箱（如果有）注油口直径应大于15 mm。油箱口或盖均应有清晰的标志，以标示油箱功能。若只对油箱盖做了标志，则两个油箱盖应不能互换。

燃油箱盖的结构设计应确保整机在正常工作温度下、各工位及搬运时没有漏油现象。

油箱注油口周围不应有妨碍加油的其他部件。应能使用漏斗加油。

油箱的其他要求按照JB/T 5079的规定执行。

5.7.6.2　 检验

通过目视、测量以及按JB/T 5079的规定检验油箱。

5.7.7　 操作者耳旁噪声

5.7.7.1　 要求

操作者耳旁噪声（A计权）应符合表1的要求。

表1　 操作者耳旁噪声（A计权）限值

	排量

mL
	耳旁噪声（A计权）

dB

	
	怠  速
	高速空转

	≤35
	≤80
	≤102

	＞35
	
	≤105


5.7.7.2　 检验

操作者耳旁噪声的测定按照GB/T 5390的规定进行。
5.7.8　 手把振动

5.7.8.1　 要求

收获机的手把振动值应不超过25 m/s2。

5.7.8.2　 检验

振动应分别在怠速、最大空载运转时测试，测定方法应按GB/T 5395的规定进行。

5.7.9　 安全警示标志

5.7.9.1　 要求

收获机的安全要求应符合GB 10395.1的规定。对无法保护的采摘钩、拨杆等运动部件，在其附近位置应有安全警示标志。

安全警示标志应符合GB 10396的规定。应标识收获机作业时人群应远离机器。

对使用时安全警示标志的描述应包括如下内容：
a)使用前请详细阅读使用说明书；

b)使用前，检查采摘钩、拨杆的紧固状况；

c)保养时，切断动力。

5.7.9.2　 检验

目视检查安全警示标志。

5.7.10　 废气排放 

5.7.10.1　 要求

废气排放应符合GB 26133 的规定，消音器排气方向不应朝向操作者。

5.7.10.2　 检验

废气排放的检验按GB 26133的规定进行。用目测法检查消音器排气方向。

5.8　 可靠性、耐久性

5.8.1　 要求

试验样机不少于2台，在可靠性周期内，首次故障前工作时间（不包括轻度故障）不应少于50 h；在耐久性周期内，平均无故障工作时间不应小于40 h，且无故障工作时间的最小值不应小于32 h。

轻度故障是指轻度影响产品功能，修理费用低廉的故障及在日常保养中能用随机工具轻易排除的故障。如：紧固后可排除的轻微渗漏、螺栓松动、更换次要的外部紧固件等。

在耐久性试验过程中，不应出现以下故障，也不应出现整机功能部分或全部失效、或性能明显下降的现象：
1) 缸体、曲轴箱、曲轴、轴承、连杆、曲柄销、活塞销、活塞、磁电机、化油器、离合器（离合块除外）、传动轴、变速器齿轮、钩子等主要零部件损坏；

2) 汽油机出现JB/T 5135.3规定的致命故障；

3) 除汽油机以外，整机的运动系统出现的无法正常工作或功能失效故障。

在耐久性试验结束时，功率下降应不超过设计指标值的10%，油耗上升应不超过设计指标值的10%。
5.8.2　 检验

5.8.2.1　 试验工况

试验前允许磨合2h，并计入试验时间，可靠性试验时间计算在耐久期限内。耐久性试验循环工况见表2。
表2　 循环工况
	循环运转工况
	单循环运转时间
s
	运转总时间
h

	
	
	可靠性
	耐久性

	怠  速
	10
	120
	200

	空载高速
	30
	
	


5.8.2.2　 试验结果
5.8.2.2.1.1　 在可靠性试验过程中，记录收获机出现首次故障前的工作时间。
5.8.2.2.1.2　 在耐久性试验过程中，记录收获机每次故障发生的时间。平均无故障工作时间按式（2）计算：
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式中：
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——试验样机数量；
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——试验期间全部试验样机发生故障次数总和。
6　 检验规则

6.1　 检验分类

收获机的检验分为出厂检验、型式检验和第三方检验。

6.2　 出厂检验

每台收获机应经生产厂质量检验部门检验合格，并附有质量合格证方可出厂。

出厂检验项目由生产厂家自定，下列项目应列为必检项：

a) 起动性能 ；

b) 怠速翻转性能 ；

c) 最高空载转速稳定性 ；

d) 整机密封性 ；

e) 离合器 ；

f) 安全警示标志 ；

a) 外观质量 ；

b) 装配质量 ；

c) 标志 ；

d) 包装 。

出厂检验应逐台检验，各检验项目均合格方为合格。检验合格后填写产品合格证方可出厂，产品合格证应标明产品所执行的标准编号。

6.3　 型式检验

出现下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品投产或老产品转厂生产的试制、定型鉴定；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺等有重大改变可能影响产品性能时；

c) 产品停产一年以上恢复生产时；

d) 产品正常生产，且上次型式检验已满三年时；

e) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

型式检验项目应包括本标准中给出的所有技术要求。

型式检验按6.3.2规定的项目进行检验，各项均合格，型式检验方为合格。检验结果只对样机有效。
6.4　 第三方检验

检验项目
检验项目由委托方和检验机构协商确定。
不合格分类
被检验项目若不符合本标准的规定均称为不合格，按其对产品质量特性影响的重要程度分为A类不合格、B类不合格和C类不合格，不合格项目分类见表3。

表3　 不合格项目分类表

	类别
	项目名称
	对应条款
	合格判定数

	A
	整机密封性
	5.7.1
	0

	
	高温部件的防护
	5.7.2
	

	
	操作者耳旁噪声
	5.7.7
	

	
	安全警示标志
	5.7.9
	

	
	废气排放
	5.7.10
	

	
	发动机排气口
	5.7.3
	

	B
	配套汽油机性能
	5.2
	1

	
	起动性能
	5.5.1
	

	
	怠速性能
	5.5.2
	

	
	怠速翻转性能
	5.5.4
	

	
	收获机突加、减速性能
	5.5.3
	

	
	最高空载转速稳定性
	5.5.5
	

	
	作业幅宽
	5.5.7
	

	
	手把振动
	5.7.8
	

	
	离合器
	5.6.1
	

	
	传动箱
	5.6.2
	

	
	手把
	5.6.3
	

	
	背带
	5.6.4
	

	
	采摘钩
	5.6.5
	

	
	拨杆
	5.6.6
	

	
	发动机停机开关
	5.7.4
	

	
	油门控制装置
	5.7.5
	

	
	油箱
	5.7.6
	

	
	可靠性
	5.8
	

	
	耐久性
	5.8
	

	C
	整机净质量
	5.5.6
	2

	
	外观质量
	5.3
	

	
	装配质量
	5.4
	

	
	标志
	7.1
	

	
	使用说明书
	7.2
	

	
	包装
	7.3
	


抽样方案
采取总体随机抽样的方法进行抽样。抽样方案和评定程序按照GB/T 2828.11的规定执行，声称质量水平DQL=1、检验水平为第○检验水平。

判定准则
每台样机每个检验项目定义为1个项次，同一检验项目有多项检查内容的，各项检查内容均符合标准要求视为该项次合格。若单个产品样本所检验的A、B、C类不合格项数均小于等于对应的合格判定数，即认为该单个产品样本合格，否则为不合格。
若在样本中发现的不合格品数小于或等于不合格品限定数L，即抽检合格时，可认定为通过核查。结论为“不否定该核查总体的声称质量水平”或“对该核查总体的抽检合格”。
若在样本中发现的不合格品数大于不合格品限定数L，即抽检不合格时，可认定为该核查总体不合格。

7　 标志、使用说明书、包装、运输、贮存

7.1　 标志

7.1.1　 要求

产品标志应清晰、耐久，位于易于阅读和观察的位置。

收获机所有控制部件符号应符合GB/T 4269.5的规定。

包装箱包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

安全警示标志及信息应符合以下要求：

a) 警示性内容的标志应尽可能靠近相应危险源；

b) 安全警示标志的符号应符合GB 10396的规定，置于操作者易于看到的地方；

c) 安全警示标志应在使用说明书中详细介绍。

收获机产品标牌应固定在明显的位置。标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：

a) 产品型号、名称；

b) 产品配套动力；

c) 主要技术参数：标定功率、排量、整机净质量；
d) 制造厂名称、地址；

e) 产品执行标准编号；

f) 出厂日期（年、月）；

g) 出厂编号（若机器其他位置已标识，可省略）。

7.1.2　 检验

目视检查。

7.2　 使用说明书

7.2.1　 要求

在中国销售的收获机，应提供中文使用说明书及各种标志的说明。

收获机产品的使用说明书应按GB/T 9480的规定编写，使用说明书中应明确产品使用过程中具有危险性安全注意事项的叙述。

收获机出厂时，制造厂除提供产品使用说明书外，还应提供产品质量合格证；备件、附件和随机工具清单。

收获机的使用说明书应规定操作者作业时须佩戴相应的防护用具，如头盔、手套等。 
7.2.2　 检验

目视检查。

7.3　 包装

7.3.1　 要求

收获机包装应牢固、可靠、防雨、防潮。

包装箱外面应标明下列内容：

a) 产品型号、名称、注册商标；

b) 出厂年月；

c) 产品执行标准号；

d) 包装总质量； 

e) 数量； 

f) 制造厂名、厂址；

g) 运输、贮存要求的标志。

装箱文件包括：

e) 产品合格证；

f) 装箱清单；

g) 产品使用说明书；

h) 三包凭证。

7.3.2　 检验

目视检查。

7.4　 运输和贮存

为便于包装和运输，运输和贮存时应放净燃油箱内的燃油和机油箱内的机油。

装卸和运输时，不应翻滚、倒置、侧置，不应受剧烈的冲击和碰撞，不应和潮湿物品或具有腐蚀性的化学物品一同装运。
收获机应贮存在通风、干燥的场所，不应与潮湿物品或具有腐蚀性的化学物品放在一起，严禁长期露天存放。出厂前应采取防锈措施。在正常运输、贮存情况下应保证6个月内机器不锈蚀。
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