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前    言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件等同采用ISO 22471：2020《农用挂车和农用牵引车许用机械连接组件》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：

本文件为首次发布。
农用挂车和农用牵引车许用机械连接组件

1  范围

本文件提供了推荐用于农用挂车和农用牵引车许用机械连接组件的标准列表。
2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。
3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
4  挂钩通用性

表1给出了用于农用车辆的推荐连接组件。

推荐的连接组件仅适用于连结装置的连接组件符合农用牵引车和农用挂车相应标准的情况。

农用车辆使用本文件前，请检查表1中列出的标准最新版本。
表1 农用牵引车和农用挂车许用机械连接组件
	农用牵引车连接件
	农用挂车连接件

	GB/T 19408.1a,c 牵引钩类型
	GB/T 32538.1 挂接环（环中心孔直径50 毫米，环柄直径30 毫米）

	
	GB/T 32538.3 Y型转动挂接环（Y型挂接环环孔直径50 毫米）

	
	GB/T 20338 挂接环（环中心孔直径50 毫米，环柄直径30 毫米～41 毫米）

	GB/T 19408.2 螺栓/U型钩类型
	GB/T 32538.2 连接环（40 mm 座孔）

	
	ISO 8755 40 mm牵引杆连接装置

	GB/T 19408.2 A型非自动螺栓/U型钩类型
	GB/T 4781 1102 50 mm牵引杆连接装置

	GB/T 19408.3 牵引杆（第2类）
	GB/T 32538.1 挂接环（环中心孔直径50 毫米，环柄直径30 毫米）

	
	GB/T 32538.2 连接环（40 mm座孔）

	
	ISO 8755b 40 mm牵引杆连接装置

	
	GB/T 4781b 50 mm牵引杆连接装置

	
	GB/T 30465 机具挂接环（第2类）

	GB/T 19408.3 牵引杆（所有其他类型）
	GB/T 30465 机具挂接环（所有其他类别）

	GB/T 19408.4 楔形连接装置
	GB/T 32538.1 挂接环（环中心孔直径50 毫米，环柄直径30 毫米）

	
	GB/T 32538.3 Y型转动挂接环（Y型挂接环环孔直径50 毫米）

	ISO 6489-5 非转动式U型钩
	GB/T 32538.3 转动挂接环

	GB/T 19408.5 球型牵引装置
	GB/T 19408.5 80 mm球体直径

	ISO 730/ISO 730 Amd1d 后置三点悬挂
	ISO 730/ISO 730 Amd1 后置三点悬挂d

	
	GB/T 17127.1 U型框架e

	
	GB/T 17127.2 A型框架e

	
	GB/T 17127.3 连杆式e

	
	GB/T 17127.4 杠杆式e

	a 将按照允许的最大尺寸制造的GB/T 19408.1—2003牵引钩连接到符合GB/T 32538.1和符合GB/T 20338的最小尺寸的连接环（环直径30 毫米）可能会导致拖拉机和挂车之间的“不平稳”连接，并降低操作舒适性。
b 主要用于道路行驶卡车牵引的挂车。

c 如果使用符合 ISO 6489-1:1991 的牵引钩，则只能与符合 ISO 5692:1979 的挂接环一起使用。

d 包括牵引车和挂车的要求。

e 包括用于连接到 ISO 730/ISO 730:2009/Amd 1:2014 三点悬挂和挂车的要求。
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